
 Вибухозахищений ліхтар SAFATEX RA  
фірми NightSearcher (Великобританія) 

Технічні характеристики SAFATEX RA

• Cила світла - 325/140 люмен
• Дальність променя - 280/184 м
• Час роботи - 6,5/13 год
• Живлення - від 4 батарейок ААА (в комплект не входять)
• Світлодіод - потужний CREE XP-G2
• Кропус - міцний полікарбонат
• Захист - ІР54
• Рівень захисту від вибуху - zone 0 (найвищій рівень захисту)
• Стійкість до падіння з висоти - до 1 м
• Вага - 250 г

СЕРТИФІКАЦІЯ:

  CLASS I DIV 1&2 GRP ABCD
  CLASS II DIV 1&2 GRP EFG
  CLASS III
  TEMP CODE: T4 IP54
  FILE NUMBER:261379

  ATEX: Ex I M1 Ex ia l Ma
  Ex II 1G Ex ia IIC T4 Ga
  Sira 15ATEX2166X

  IECEx: GAS:Ex ia IIC T4 Ga
  MINING:Ex ia Ma
  IECEx SIR 15.0062X 



міцний металевий зажим для кріплення до бойового одягу або ременя



Стандартна комплектація передбачає:

- Ліхтар

Гарантія 3 роки

Офіційний представник Nightsearcher в Україні - приватне підприємство "Статус-С" 
Київ, вул.Магнітогорська, 1, оф. 408, 02094 Україна; тел: +38 (044) 383-61-25

e-mail: info@mobilight.com.ua www.mobilight.com.ua

mailto:info@s-status.com.ua
http://www.s-status.com.ua/



