
 Акумуляторні ліхтарі Hawkstar та Hawkstar-X 
 фірми NightSearcher (Великобританія) 

Технічні характеристики Hawkstar/Hawkstar-X 

• Сила світла (максимальна)
• Hawkstar - 2500 люмен
• Hawkstar-X - 4200 люмен

• Дальність променя (максимальна)
• Hawkstar - 400 м
• Hawkstar-X - 600 м

• Ємність акумулятору (Li-ion)
• Hawkstar - 6,6 Агод, 7,4В
• Hawkstar-X - 10,2 Агод, 7,4В

• Час роботи
• Hawkstar - 3,5 год (макс.) до 6,5 год (мін)
• Hawkstar-X - 4,5 год (макс.) до 7,5 год (мін.)

• Час зарядки АКБ
• Hawkstar - 6,5 год
• Hawkstar-X - 8 год



• Вага
• Hawkstar – 1 кг.
• Hawkstar-Х – 1,1 кг.

• Рівень захисту корпусу - ІР67

Гарантія – 3 роки

Стандартна комплектація передбачає: 

- ліхтар із зарядною базою 
- автомобільний зарядний пристрій 12 В 

Додаткова комплектація: 

- зарядний пристрій 220 В
- плечовий ремінь 



Розміщення ліхтаря в оперативному автомобілі 



Офіційний представник Nightsearcher в Україні - приватне підприємство "Статус-С" 
Київ, вул.Магнітогорська, 1, оф. 408, 02094 Україна; тел: +38 (044) 383-61-25
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